Novinky v DAEXu – CUT v7.2

Ukázka modulu Zakázky a Optimalizace





V modulu Zakázek jsou definované přehledné tiskové sestavy a v různých variantách nabízí výpis kusovníku a spotřeby materiálu s cenou za materiál. 

Ukázka tiskové sestavy Kusovník





V modulu Optimalizace jsou nabízeny tiskové sestavy nářezových plánů a nově tiskové sestavy NP+prvky a NP+prvky_A, které nabízí variantu nářezového plánu s výpisem prvků. 

V modulu Optimalizace si lze vybrat z následujících možností nářezových plánů: maximální výtěžnost, řezání na krátké nebo dlouhé pásy a jejich možné kombinace. 
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Při nářezových plánech lze zohlednit tloušťku hrany, zda se má nebo nemá odečítat od celkového rozměru řezané desky. Hodnotu, která určí, kdy se má tloušťka hrany odečíst, lze definovat v okně nastavení. 

Dále lze definovat: 

· procentuální výtěžnost 

· nastavení jednotek 

· možnost označení písmena/čísla 

· popis dílů v NP (název/ID) 

· řeznou spáru 

· ořezy řezané desky 

· minimální rozměr pro výpočet optimalizace 

· nastavení velikosti zbytků a další 

[image: image4.jpg]Vytsznost materidlu [%]
Plosngmat:  [100 =
Délkovymat:  [i00 =




Novinky v DAEX - CUT v7.2


1. Sloupec STROM - zobrazuje strukturu sestavy popisem (S1_p2) a graficky. Umožňuje vytváření Podsestav a společně s prvky je vkládat do Sestav, které mají možnost se v modulu Zakázky sbalit nebo rozbalit pro další editaci položek  v sestavách. Prvky v zakázce mohou být zadány i samostatně bez zadání v Sestavě. 
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2. Určení směru vláken - uživatel si může přednastavit, který směr (X nebo Y) bude určovat orientaci vláken 



3. Nadmíry - možnost definovat nadmíry u desek v obou směrech X,Y. 
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4. Výběr materiálů - klikem pravého tlačítka nad políčkem s materiály se zobrazí sortiment příslušného materiálu. 

5. Zmrazení sloupců - uživatelská funkce pro zjednodušení práce s DAEX - CUT. Lze zamknout sloupce tak, že se při rolování pohybují sloupce pouze napravo od zamknutého sloupce. 
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6. Nastavení tiskových sestav - k ikonám pro zobrazení tiskových sestav lze přiřadit libovolnou tiskovou sestavu. 

7. Kopírovat/vložit - možnost kopírovat a vkládat prvky do složení nebo na samostatný řádek. 

8. NP+prvky_A - tisková sestava má navíc sloupec se směrem vláken 

9. Kopírování hodnot - platí pro sloupce X, Y, Z, Nad X, Nad Y a Ks. Do vybraných řádků se vkopírují požadované hodnoty naráz. Př.: Přidání stejné nadmíry všem prvkům. 

10. Sloupec Celkem - násobí a sečte kusy v opakujících se sestavách. 

11. Vložení prvku samostatně do zakázky - prvek již nemusí být vložen bezpodmínečně do sestavy. 
